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Übersicht:

1 Was passiert bei Schallmessungen an Türen?

2 Wie kann man die veschiedenen Schall -
Übertragungswege erfassen?

3 Was ist der Unterschied zwischen 
Schalldämm -Maß und Schallschutz?

4 Lösungsansatz der VDI 3728

5 Checklisten und weitere Hilfen

6 Wie kann man Ărichtig falschñ messen?

7 Was lernt man daraus?
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1 Was passiert bei Schallmessungen 
an Türen?

1.1 Was passiert physikalisch -mathematisch?

Im Prüfstand : 
Schalldurchgang ausschließlich durch die Tür, 
alle anderen Bauteile hoch schalldämmend.

Am Bau : 
- Schallübertragung durch die Tür mit Zarge, sowie
- ggf. Ober - und/oder Seitenlicht, 
- die angrenzende Trennwand -Fläche, 
- die linke und die rechte Seitenwand, 
- die Decke und den Fußboden. 
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1 Was passiert bei Schallmessungen an Türen?

1.2 Was passiert am Bau messtechnisch?

Raumtrennwand und alle Nebenwege sind weitgehend 
unbekannt, Ihre Wirkung muss abgeschätzt oder 
gemessen werden. 

Das Messmikrofon kann nicht feststellen, wo wie viel 
Schallenergie durchdringt, also: selbst horchen!

Zur sachgerechten und sorgfältigen Erfassung 
Wandansicht -Schema -Skizze vorbereiten, 
am Bau mit den notwendigen Angaben ausfüllen. 

1 Was passiert bei Schallmessungen 
an Türen?
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2 Wie kann man die verschiedenen 
Schallübertragungswege erfassen?

2.1 einerseits die Tür ïandererseits der ĂRestñ

Türblatt / Zarge < -- > Wand / Flanken / Nebenwege:

Alle Schalldurchgänge, die nicht durch die Tür 
erfolgen, die man aber bei der Auswertung 
rechnerisch der T¿r Ăanlastetñ, verªndern virtuell das 
Schalldämm Maß der Tür. Nachlässigkeiten bei der 
messtechnischen Erfassung wirken sich also immer 
zum Nachteil des Türlieferanten aus.
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2 Wie kann man die verschiedenen 
Schallübertragungswege erfassen?

2.2 Übertragungswege Tür ïZarge ïFugen 

Auch dann, wenn man die Nebenwegübertragungen 
ausreichend genau erfasst hat, bestehen für das 
Türelement selbst durchaus Veränderungen gegenüber 
dem im Prüfstand untersuchten Element. 

- Einbaufuge zwischen Zarge und Wand sowie
- Funktionsfugen Türblatt -Zarge und Türblatt -Boden. 

Zum Fugen -Schalldämm -Maß siehe Forschungsbericht 
des Instituts für Fenstertechnik (IfT -Rosenheim)
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2 Wie kann man die verschiedenen 
Schallübertragungswege erfassen?

2.3 Berechnung der die durch die verschiedenen 
Bauteile übertragenen Schallenergie -Anteile

Wand allein 11,29 m² 50 dB
Fassadenanschluss 0,350 x 3,000 1,05 m² 42 dB
Türelement 0,885 x 2,135 1,89 m² 37 dB
Drahtspiegelglas 0,885 x 0,865 0,77 m² 30 dB
Gesamtbauteil 5,000 x 3,000 15,00 m² 40,5 dB

Nach normgemäßer Rundung lautet das 
Rechenergebnis der gesamten Wand    Rôw,res = 40 dB 
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2 Wie kann man die verschiedenen 
Schallübertragungswege erfassen?

2.4 Messung und Rückrechnung 
des Schallenergie -Anteils der Tür

Gesamtbauteil 5,000 x 3,000 15,00 m² 40 dB 
Wand allein -11,29 m² 50 dB
Fassadenanschluss 0,350 x 3,000 -1,05 m² 42 dB
Drahtspiegelglas 0,885 x 0,865 -0,77 m² 30 dB
Türelement 0,885 x 2,135 1,89 m² 35,4 dB

Allein durch die Rundung hat sich das Schalldämm -
Maß von R w = 37 dB auf Rów = 35 dB verringert!
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3 Unterschied zwischen Schalldämm -Maß 
einer Tür und dem Schallschutz am Bau? 

3.1 Was will der Bauherr?

Der Bauherr benötigt eine bestimmte Schallschutz -
qualität zwischen zwei Räumen, z.B. DnTw = é dB. 
Siehe hierzu auch Neufassung von DIN 4109.

3.2 Was will der Tischler?

Der Tischler will wissen, welche Tür er bestellen, 
liefern und einbauen soll. Er benötigt dazu die 
verbindliche Vorgabe eines Bauteil -Schalldämm -
Maßes RwR = ... dB. 
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3 Unterschied zwischen Schalldämm -Maß 
einer Tür und dem Schallschutz am Bau? 

Aus VDI 3728: In den Ausschreibungstexten und Leistungsbeschrei-

bungen von Türen sind das am Bau geforderte Schalldämm-Maß Rw,B

sowie das zugehörige Prüfstands-Schalldämm-Maß Rw,P und auch die 

umgebenden Bauteile, die sich maßgeblich auf das am Bau erreichbare 

Schalldämm-Maß auswirken, ausdrücklich anzugeben. Nur so kann der 

Auftragnehmer erkennen, ob mit der planungsgemäß gewünschten 

Ausführung die Anforderungen auch erfüllt werden können oder ob ihm ein 

ungewöhnliches Wagnis für Umstände und Ereignisse aufgebürdet wird, 

auf die er keinen Einfluss hat und die er ohne diese Kenntnisse nicht im 

voraus schätzen kann. Die Leistung ist vielmehr eindeutig und so 

erschöpfend zu beschreiben, dass alle Bewerber die Beschreibung im 

gleichen Sinne verstehen müssen und ihre Preise sicher und ohne große 

Vorarbeiten berechnen können (vgl. VOB, Teil A, § 9).
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3 Unterschied zwischen Schalldämm -Maß 
einer Tür und dem Schallschutz am Bau? 

3.3 Wie kann der Akustiker helfen?

Hinterher: durch Messungen feststellen, warum es 
schief gegangen ist. Wichtig ist natürlich, dass durch 
die Messungen auch tatsächlich erfasst wird, worin 
denn der Mangel begründet ist ( Nach -Denken ). 

Vorher: durch sachgerechte Planung ( Vor -Denken ).

"Wenn ich hinterher sagen muss: 
das hätte ich Ihnen vorher sagen können, 
dann würde ich es lieber vorher sagen."
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3 Unterschied zwischen Schalldämm -Maß 
einer Tür und dem Schallschutz am Bau? 

3.3 Wie kann der Akustiker helfen?

Weiß er nach der ersten Messung wirklich schon,
worin der Mangel begründet ist,
oder muss man weitersuchen bzw. weiterdenken?

Erst eine sorgfältige Diagnose (Erkennen der Gründe), 
ggf. mit ergänzenden Untersuchungen,

dann ein abgewogener Therapie (Heilungs - ) Vorschlag
ggf. mit Anamnese (Ermitteln der Vorgeschichte).

Nicht nur im Wörterbuch
kommt Diagnose vor Therapie !
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4 Lösungsansatz der VDI 3728
Schalldämmung von Türen (und Mobilw.) 

4.1 Bemessung des Schallschutzes bei Wänden mit 
Türen in der Planung als D nTw,res , nicht als R w,Tür 

4.2 Aus D nTw,res werden Anforderungen an die Türen 
als R w,B bzw. als R w,P abgeleitet, vergleichbar zu 
VDI 2719 bzw. DIN 4109, Tab. 8

4.3 Abnahme -Messungen wieder als D nTw,res , 
dann energetischer Abzug der Übertragungen 
durch die umgebenden Bauteile sowie entlang 
der Flanken und Nebenwege, das führt zu 
Rôw,B,Tür (oder näherungsweise R w,B,Tür )
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4 Lösungsansatz der VDI 3728
Schalldämmung von Türen

4.4 Dazu gibt es einen VMPA -Beschlussbuch -Entwurf 

Messung der Schalldªmmung von T¿ren: Rôw oder R w?

4.5 Auf der Baustelle nicht nur Messung von 
Türblatt mit Zarge, Falz - und Bodendichtungen, 
sondern ggf. auch weitere Diagnosemessungen:

- wie vorgefunden Ą Skizzen anfertigen

- dominierenden Übertragungsweg abkitten
- alle Falze und Bodenfuge abkitten
- Türelement flächig abschotten
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4 Lösungsansatz der VDI 3728
Schalldämmung von Türen

- wie vorgefunden Ą Skizzen anfertigen
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4 Lösungsansatz der VDI 3728
Schalldämmung von Türen

- alle Falze und Bodenfuge abkitten


