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Theorie und Praxis



Nicht sehen können

trennt den Menschen 

von den Dingen.

Nicht hören können

trennt den Menschen

von den Menschen.
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Brief eines Projektsteuerers:
Hallo Herr Ruhe,

ist das nicht wieder exemplarisch! Wieder stehen die Kosten 

als erstes Hindernis im Weg. In den Köpfen ist einfach nicht 

deutlich, wenn ich es warm haben will, brauche ich eine 

Heizung, wenn ich eine Nasszelle haben will, brauche ich 

einen Wasser- und Abwasseranschluss. Wenn ich einen 

Raum für Sitzungen, Versammlungen, Besprechungen oder 

für Kindererziehung usw. haben will, dann brauche ich eine 

entsprechende Akustik!

Keiner käme auf die Idee, Aufenthaltsräume ohne Fenster zu 

bauen, weil das billiger ist. Fenster sind eben nun mal nötig für 

Belichtung und Belüftung. Ohne geht es einfach nicht.
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Brief eines Projektsteuerers (2):
Ohne gute Akustik ist ein Raum nicht richtig nutzbar. Keiner

würde in einem Hallenbad oder in einer Kirche eine Bespre-

chung mit mehreren Personen halten wollen und solche 

Raumqualitäten sind schnell erzeugt. Wir haben in einem 

großen Nebenraum eines Klosters eine Fortbildungsveran-

staltung gehalten. Das war ein Erlebnis der besonderen Art! 

Die Referenten waren gestresst, weil Sie sich extrem anstren-

gen mussten, um einigermaÇen verstªndlich ór¿ber zu 

kommen. Und die Teilnehmer haben einfach abgeschaltet. 

Das Geld für die Fortbildung war somit rausgeworfen. 

Alle diese Kostenvernichtungen werden nie betrachtet, 

wenn es um Akustik geht! 

So gesehen muss man wohl eher fragen was ich spare, 

wenn ich mir eine gute Akustik erlaube!
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Bei der Planung von Räumen für sprachliche Kommunikation 

sind auch Personen mit einem erhöhten Bedarf nach guter 

Hörsamkeit zu berücksichtigen. 

Hier gelten das Benachteiligungsverbot aus Art. 3, Abs. 3 

Grundgesetz, die Vorgaben des 

Bundesgleichstellungsgesetzes § 4 und der UN-Konvention

über die Rechte von Menschen mit Behinderungen é 

In der Normfassung von 2004 waren diese Belange 

noch nicht umfassend für alle Nutzer berücksichtigt 

(zukünftig Inklusion anstelle von Integration). 

DIN 18040-1 und DIN 18040-3 verweisen hinsichtlich 

der akustischen Anforderungen auf DIN 18041.

DIN 18041:2016-03 Hörsamkeit in Räumen
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DIN 18041:2016-03 Hörsamkeit in Räumen
Welche Norm-Teile betreffen die Inklusion?

Die Ăverschªrftenñ Anforderungen an die Nachhallzeit

gelten seit 2016 nicht nur in besonderen Fällen. 

Sie sind vielmehr bei Neubauten immer anzuwenden 

und sollten bei Umbauten auch berücksichtigt werden.

In Räumen mit elektroakustischer Unterstützung 

ist nach DIN 18040-1, Abschnitt 5.2.2, 

auch ein spezielles Beschallungs-System 

für Hörgeschädigte vorzusehen. 

DIN 18041 benennt dazu Auswahlkriterien.
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DIN 18041:2016-03 Hörsamkeit in Räumen
Im Sinne des inklusiven Bauens sind von Beginn der Planung an

die Bedarfe von Personen 

mit eingeschränktem Hörvermögen 

zu berücksichtigen. 

Nicht nur die typischen ĂVeranstaltungsrªumeñ 

dienen der Kommunikation, 

sondern Kommunikation findet überall dort statt, 

wo sich Menschen begegnen, 

z. B. auch in Fluren, Foyers, Pausenhallen, Mensen  u. Ä. 

Die Norm berücksichtigt den aktuellen Kenntnisstand 

bezüglich Hörsamkeit und Inklusion. 
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DIN 18041:2016-03 Hörsamkeit in Räumen
Von Personen mit Hörschäden wird die 

raumakustische Situation für Sprachkommunikation

umso günstiger empfunden, je kürzer die Nachhallzeit ist. 

© M. Oberdörster, G.Tiesler 2006

Korrelationsgrad 0,977
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DIN 18041:2016-03 Hörsamkeit in Räumen
Und weiter heißt es:

Vergleichbare Anforderungen gelten auch für die Kommunikation 

in einer Sprache, die nicht als Muttersprache gelernt wurde, 

bei der Kommunikation mit Personen, 

die Deutsch als Fremdsprache (DaZ) sprechen, 

und bei der Kommunikation mit Personen, die auf andere Weise 

einen Bedarf nach erhöhter Sprachverständlichkeit haben, 

z. B. Personen mit Sprach- oder Sprachverarbeitungsstörungen, 

Konzentrations- bzw. Aufmerksamkeitsstörungen, 

Leistungsschwäche. 

Akustische Inklusion ist also 

mehr als nur Ăschwerhºrigengerechtñ!
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STI ist abhängig vom Störgeräuschabstand S/N
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© IFAA Goertz/Schmitz

bei Signalpegel 65 dB(A)
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schlechter Signal-

Rausch-Abstand 

(S/N) reduziert die 

Sprachverständlichkeit

Signal-Rausch-

Abstand (S/N)

wird noch schlechter

schlechte Sprach-

verständlichkeit führt 

zu lauterem Sprechen

dadurch steigt

der allgemeine 

Geräuschpegel
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© Essex-

Studie

2012

Welche Effekte treten bei Schallabsorption auf?
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- Durch die Schallabsorption verringert sich der 

Nutzsignalpegel. Bei einer Drittelung der Nachhallzeit müsste 

der Pegel (physikalisch) um 5 dB abnehmen. 

- ĄWenn er hier um 8 dB leiser ist, dann haben alle in dem 

gedämpften Raum im Mittel um 3 dB leiser gesprochen.

- Durch die Schallabsorption verringert sich der 

Störgeräuschpegel. Bei einer Drittelung der Nachhallzeit 

müsste er (physikalisch) ebenfalls um 5 dB abnehmen. 

- ĄDer ĂLombardeffektñ bewirkt, dass die ĂStºrerñ sich im 

gedämpften Raum selbst auch leiser verhalten und dass der 

Störgeräuschpegel dadurch überproportional abnimmt. 

Damit steigen der Signal-Rausch-Abstand SNR von 8 dB 

auf 19 dB und der Sprachübertragungsindex STI.

Welche Effekte treten bei Schallabsorption auf?
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guter Signal-

Rausch-Abstand 

(S/N) erhöht die 

Sprachverständlichkeit

Signal-Rausch-

Abstand (S/N)

wird noch besser

bessere Sprach-

verständlichkeit führt 

zu leiserem Sprechen

dadurch sinkt

der allgemeine 

Geräuschpegel
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Entwurf 

2015

Die Zuordnung der Nutzungsarten 

zu den Sollwerten der Nachhallzeiten
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Anforderungen Nachhallzeit / Nutzungsart
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